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	CX2020多轴测试报告




	概  述


测试CX2020在TC2/TC3环境下带多轴能力
	文档中包含的文件


	文件名称
	文件说明

	CPU_test
	测试用到的tc3项目文件

	CX2020测试（凸轮）.tsm
	测试用到的tc2配置文件

	CX2020测试（凸轮）.pro
	测试用到的tc2程序文件


	免责声明


	我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。
文档内容可能随时更新
如有改动，恕不事先通知


CX2020测试结果
250us的NC周期，250us的PLC周期，测试凸轮程序下CPU的使用率

	TC2/TC3
	轴数和温度控制数量
	资源占用率

	TC2
	10轴+1温控
	32%

	
	8轴+1温控
	29%

	
	6轴+1温控
	26%

	
	4轴+1温控
	23%

	
	2轴+1温控
	20%

	TC3
	10轴+1温控
	33%

	
	8轴+1温控
	30%

	
	6轴+1温控
	27%

	
	4轴+1温控
	25%

	
	2轴+1温控
	22%


CX2040测试结果

250us的NC周期，250us的PLC周期，测试凸轮程序下的CPU使用率，测试单核 以及多核的性能，多核的CPU分配如下：
[image: image2.png]CPUtest

Settings [Caline | Friorities | oFt Debugear

Router Wenory @ =

Aveilable CRUs Ol
U RT-CPU BaseTime | CPU Limit Latency Warning B
) v 2508 ~l80% ~| (none) <]
1 2 s0E  ~lsos =l none) =3
2 v 250% ~lso% | (none) =4
3 [ Default 508 ~lso% =l (none) =~
Object RT-CPU Base Time (ms) | Cycle Time (ms) | Cycle Ticks Priority A
NCTask1SAF  |CPUO =250 s 0250 ms 1 4
/0 Idle Task cPuL ~l2s0ps 1ms 4 1
PlcTask cPu2 ~l2s0ps 0250 ms 1 20
PlcAuxTask cpPu3 =l 2s0ps (none) ) 50





	TC2/TC3
	轴数和温度控制数量
	资源占用率

	TC2

	10轴+1温控
	23%

	
	8轴+1温控
	21%

	
	6轴+1温控
	19%

	
	4轴+1温控
	17%

	
	2轴+1温控
	15%

	TC3
	10轴+1温控
	23%

	
	8轴+1温控
	21%

	
	6轴+1温控
	19%

	
	4轴+1温控
	17%

	
	2轴+1温控
	15%

	TC3+多核CPU分配
	10轴+1温控
	16%+0%+5%+0%

	
	8轴+1温控
	14%+0%+5%+0%

	
	6轴+1温控
	12%+0%+5%+0%

	
	4轴+1温控
	10%+0%+5%+0%

	
	2轴+1温控
	8%+0%+5%+0%
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