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FM3312在 System manager 中的配置说明 
 
 

 
概  述 

 
本文说明了在 TwinCAT System manager 中，将 FM3312配置成 Simple mode的几种
方法。 
 
 

文档中包含的文件 
 

文件名称 文件说明 
  
  
 
 

备  注 
 
关键字：FM3312，Simple mode 
 
 
 

免责声明 
 
我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足

您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。 
 
文档内容可能随时更新 
如有改动，恕不事先通知 
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FM3312在 System manager 中的配置说明 

 
 
一、 软、硬件配置： 
1． PC机一台 
2． EK1100一块 
3． EL6731一块 
4． EL9010一块 
5． FM3312一块 
 
二、 System manager配置方法 
1．12个通道全部使用：此时使用自动扫描的配置（Standard mode），或者手动添加
FM3312模块，如下图所示 

 
2．只使用其中一部分通道（例如 8个通道）：此时需要手动添加 FM33XX模块，如下
图所示 
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然后手动添加通道（设置连接的通道数量）以及状态字/控制字，如下图所示 
 

 
 
添加结果如下图所示 
 

 
 

然后设置 PrmData，将连接的通道设置为 Channel connected，如下图所示： 
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三、 总结： 
使用 Simple mode时，每个通道可以和 PLC变量直接建立连接，编程时比较方便。配
置时需要注意没有连接的端子必须在 PrmData设置为 Chanel not connected。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考信息 
 
参考 FM33xxe.pdf 
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