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TwinCAT 2使用EL6652作为EIP主站的实现方式
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	摘  要：
TwinCAT 2的PLC不能将RJ45网口作为EIP的主站，但是PLC带EL6652可以作为主站进行Ethernet/IP的通讯
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接线如下：
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添加device
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选择EL6652-0010作为网卡
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选择同步方式（对于倍福设备与第三方设备，建议使用Special Sync Task并根据描述文件调整task）
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在Settings中配置slave的IP和子网掩码，默认0是代表DHCP，建议固定IP并保证和PLC的IP地址不同
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添加输入输出
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添加变量
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可以在Box-settings观察到变量的信息，这与EDS文件中的信息是对应的
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右键导出EDS文件
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步骤类似于从站
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在Configuration中配置主站的信息，保持主从在同一网段
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添加从站模块
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右键Change IP，修改从站模块的IP地址和实际从站保持一致
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添加变量，选择without eds
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在EDS文件中，会有许多Connection，观察config（config size）字样的地方，若它是0或者为空，则该connection可以被EL6652识别，如下图
[image: EL6652 EDS file 3:]
根据描述文件的内容修改相对应的参数，找到下图的connection，它的config为空，可用（这是倍福EIP通讯模块中的Exclusive Owner），找到20 04 24 80 2C 82 2C 81，中的80 82 81，分别是config、output和input，从16进制换算成10进制，是128，130，129。
注意通信时钟，尤其是输入输出变量的刷新时间，需要兼顾EDS文件中的信息和EL6652的刷新周期（见4.1）。此处是倍福设备之间的通信，无需修改。
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根据描述文件添加对应的变量，注意Input和Output中需要增加除了普通变量以外的状态变量。此处的Input和Output各是一个int，EDS文件中则多了一个32bit的变量ConnCtrl和ConnState，对应从站的IO状态变量，这两个变量在主站中也需要添加上。
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Freerun模式下读写，通信成功
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找到第三方EDS文件中config size为0的部分，同样地填写对应的信息即可，如下图
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EL6652始终以1毫秒的周期时间在内部工作，和一些Ethernet/IP从站的刷新周期不同。“Cycle Time Multiplier”可以增加这一类时间。检查EDS文件，查看从站可以处理的最小值。如果从站不能处理1毫秒的周期时间，则必须将时间增加整数倍。
[image: EL6652 EDS file 9:]
理论上，发送和接收可以使用不同的RPI时间；然而，EL6652总是在两个方向上使用相同的时间。在此EDS文件中，RPI的参数位于Param10000，如下图
[image: EL6652 EDS file 10:]
该EDS文件下的Ethernet/IP从站可以处理至少5毫秒(5000µs)；而从站制造商指定的默认值为20ms。建议遵循制造商的规格并使用20ms。这意味着要输入20的“Cycle Time Multiplier”(1 ms * 20 = 20 ms)。

在目标connection中找到输入输出对应的变量区域（102输出，101输入），如下图
[image: EL6652 EDS file 11:]
注意，有些param中存在无名字的变量，它们是具有数据大小的，不能忽略，如下图，一共是有64byte的变量，而绿色部分的数字1、8、16、32则是位数bit
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对于部分带有安全的EDS，可以看到它的数字很长，需要从中找到非安全的变量再进行配置。
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