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基恩士KV8000和倍福CX2030通过TF6281进行EIP通讯
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	摘  要：
本文档主要描述如何解决倍福控制器和基恩士EIP通讯问题。
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[bookmark: _Toc109046828]软硬件版本
[bookmark: _Toc109046829]倍福Beckhoff
[bookmark: _Toc109046830]硬件
CX2030
[bookmark: _Toc109046831]控制软件
TwinCAT 3.1 Build 4024.7
[bookmark: _Toc109046832]操作步骤
[bookmark: _Toc109046833]基恩士参数配置
[bookmark: _Toc109046834]基恩士添加从站
在基恩士Ethernet/ip通讯配置界面添加一个Generie Device从站，填入倍福控制器EIP的IP地址；右击选择连接设定，连接名称选择INPUT only (Tag Type)，这里使用标签标签通讯，标签通讯仅TF6281授权支持，EL6652不支持该功能；连接点输入一个标签名称，需要和倍福的标签名相同。
[image: 电脑屏幕的照片

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc109046835]基恩士主站配置
在KV-8000上右击，选择标签设定，点击追加，在标签名中输入标签，标签名和倍福控制器中设置相同；在设定中设置通讯数据大小；
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[bookmark: _Toc109046836]倍福参数配置
[bookmark: _Toc109046837]输出标签
新建一个EIP scanner，在EIP scanner上右击，选择添加新项，选择producer object list，此选项为标签输出，在该选项卡上右击，选择append producer object list，在新增的选项卡下的OUTPUT中添加需要通讯的数据，双击producer 在右侧的settings界面设置和基恩士相同的标签名；倍福的输出标签对应这基恩士的输入标签名；
[image: 图形用户界面, 应用程序
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[bookmark: _Toc109046838]输入标签
将倍福控制器和基恩士控制器通过网线连接，在EIP Scanner处右击，选择scan，搜索到基恩士控制器；右击添加append consumer connection，在consumer选项卡下的input右击添加输入变量，双击consumer，在setting中设置标签名，与基恩士输出标签名相同；周期设置也要相同；
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请用微信扫描二维码
通过公众号与技术支持交流

	倍福官方网站：
https://www.beckhoff.com.cn
在线帮助系统：
https://infosys.beckhoff.com/index_en.htm

	
	倍福虚拟学院：
https://tr.beckhoff.com.cn/


	
	招贤纳士：job@beckhoff.com.cn
技术支持：support@beckhoff.com.cn
产品维修：service@beckhoff.com.cn
方案咨询：sales@beckhoff.com.cn
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