S7300 PLC通过Profinet接口连接IL2301-B903

硬件：
S7300 CPU 315-2 PN/DP（315-2EH13-0AB0）
IL2301-B903
KS2000-Z3
交叉网线（用于S7300 CPU与IL2301-B903的Profinet连接），IL2301-B903端用ZS1090-0004

IL2301-B903 地址开关设置
	x16
开关
	x1
开关
	描述
	地址开关设置并重启后
	出厂值

	0x0-D
	0x0-F
	IP地址由开关值决定
	- PN-Name内部设置
- IP地址由开关决定
	- PN-Name为空字符串
- IP地址由开关决定172.16.18.xxx（xxx为开关值），子网掩码255.255.0.0

	0xF
	0x0
	IP地址由DHCP决定
	- PN-Name内部设置
- IP地址由DHCP设定
	- PN-Name为空字符串
- IP地址由DHCP设定

	0xF
	0x1
	IP地址通过BootP决定
	- PN-Name内部设置
- IP地址由BootP设定
	- PN-Name为空字符串
- IP地址= 0.0.0.0
- 子网掩码=0.0.0.0

	0xE
	0x0-F
	PN-Name由X1开关值决定
	- PN-Name由开关值决定
(il230x-b903-xx, xx = 0...15)
- IP地址内部设置
	- PN-Name由开关值决定
- IP地址 = 0.0.0.0
- 子网掩码 = 0.0.0.0

	0xF
	0x2-F
	Profinet兼容
	- PN-Name内部设置
- IP地址内部设置
	- PN-Name为空字符串
- IP地址 = 0.0.0.0
- 子网掩码 = 0.0.0.0



实际测试：
1、 IL2301-B903开关设为：0xE2（x16设为E，x1设为2），上电后Speed绿灯常亮，其余灯灭；
2、 KS2000连接IL2301-B903查看设置如下图：
[image: ]
ProfiNet Name默认为：il230x-b903，可以在kS2000里进行修改
3、 S7300 PLC（Step7）设置：
安装GSD文件（B903的GSD文件可由倍福网站下载获得，下载时注意选用与所用B903的Firmware相符的版本）
[image: ]
Firmware版本可在KS2000软件中查看到，本例中Firmware版本为B2，故选用05.08.2008的GSD文件
[image: ]
图：Step7中Install GSD文件
[image: ]
图：Step7中根据实际模块做相应的配置
[image: ]
图：Profinet设置相关
注：Profinet Name为在KS2000中所查得的名字（il230x-b903）加-xx（xx为x1开关的值，此例中为：il230x-b903-3）

4、 将硬件配置下载到S7300中，若无意外则Profinet通讯建立，315-2上BF灯灭，B903上Link灯闪烁；
此时利用Step7的Monitor/Modify功能即可查验所连B903的相应输入输出点的是否正常。
[image: ]


要点：
1、 所用网线内部必须交叉，否则无法通上（可由B903的Link/ACT灯状态判断网线是否正常）；
2、 Step7中Profinet Name必须填写正确，并且il字母必须为小写，否则无法通讯上；
3、 IP地址无需设置（测试发现IP地址填写与B903实际地址不一致并不影响Profinet通讯）。
4、 此例中仅测试了开关设置为0xE0～0xEF的通讯，其余设置情况下，则B903 DAG E灯会亮红灯并有规律的闪动，同时DAG R灯也会相应闪烁，根据B903的手册可查到此时报‘Profinet Name无法获取’的错误，无论S7300如何配置均无法消除此错误，通讯也始终无法连上。也许与采用的S7 CPU型号或软件版本等有关，此问题尚需后续测试。


最新测试情况：
开关设置为0x00～0xDF时，S7中配置Device Name填写IL2301-B903的Prifinet Name（可用KS2000查看，下图显示为d301），IP地址根据实际地址填写，即可正常通讯。
[image: ]
重要：出厂情况下，Profinet Name为空字符串，要设置此Name必须通过Step7软件进行，下面将描述如何使用Step7软件设置的过程。

1、 Step7中设置PG-PC接口为以太网，如下图
 (
选择
TCP/IP
（
Auto
）
->
‘本地连接网卡’用于
S7Online
访问
)[image: ]


2、 在Step7中编辑网络节点即IL2301-B903（确保电脑与IL2301-B903间以网线连接），如下图
[image: ]

[image: ]

3、  点击‘浏览’即可搜索到所连接的IL2301-B903，如下图
[image: ]

4、 选中搜索到的设备后，在‘分配设备名称’下输入所需设置的Profinet Name并点击‘分配名称’，成功后会显示‘参数已成功传送’
[image: ][image: ]

注意：设备名称必须为小写，若有大写则会显示如下
[image: ]
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