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	摘  要：
EL6633是EL6631的后续产品，作为PN主站的通讯模块，目前测试发现，EL6633要和西门子的PLC1214C进行通讯需要使用TIA V20编译环境，在TwinCAT中能正常使用。
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[bookmark: _Toc211415635]软硬件版本
[bookmark: _Toc211415636]倍福Beckhoff
[bookmark: _Toc211415637]控制器硬件
嵌入式控制器：CX5020-0125（IMG版本：CX1800-0411-0007 v3.92）
[bookmark: _Toc211415638]控制软件
笔记本和控制器都是基于TwinCAT 3.1 Build 4024.65版本
[bookmark: _Toc211415639]西门子 SIEMENS
[bookmark: _Toc211415640]西门子PLC设备
PLC型号：1214C 固件版本4.5。
[bookmark: _Toc211415641]PLC开发软件
TIA V20 
[bookmark: _Toc211415642]西门子PLC编程
[bookmark: _Toc211415643]在TIA博图编程
点击PLC属性，在常规中的PROFINET接口中的以太网地址进行如下配置：
[image: ]
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将PLC1214配置为IO设备并配置通讯数据：
[image: ]
配置完成后，先编译，然后导出GSD文件：
[image: 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成]
[image: 图片包含 图形用户界面

AI 生成的内容可能不正确。]
导出文件如下（需要放在TwinCAT文件中）：
[image: 图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

AI 生成的内容可能不正确。]
然后将工程下载PLC1214C中：
[image: ]
以上，西门子PLC 1214C的配置就完成了。
注意：下载到PLC后，PLC的红色Error灯会闪烁，监控PLC如下：
[image: ]
提示：下位组件错误，这里属于正常，因为TwinCAT主站还没配置启动起来
[bookmark: _Toc211415644]TwinCAT3 Profinet control编程
[bookmark: _Toc211415645]导入GSD文件
将生成的GSD文件拷贝到C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\Profinet。
[image: ]
[bookmark: _Toc211415646]在TwinCAT 3中配置Profinet Controller设备
在I/O→Devices处，鼠标右键单击Devices，添加Profinet I/O Control EL6633：
[image: ]
设置相关Profinet Controller的参数：
[image: ]
在Sync Task可以新建一个Task专门用来PN通讯(也可以使用PLC的Task)，这里主要注意Cycle ticks需要和西门子PLC的IO通信中的发送时间要一致（西门子默认是1ms）：
[image: ]
Cycle ticks 不一致目前也能正常通讯，建议保持一致。
观察 Box States：为0x1，这时候因为我们还没激活配置所以处于此状态，而不是0x0 no error状态。
[image: 图形用户界面, 应用程序, Word

描述已自动生成]
激活TwinCAT配置（EL6633要正常跑起来之后）才能进行SCAN从站设备（西门子PLC1214C）。
1. 设置下EL6633主站模块的IP：（假如是EL6633可以在配置模式下设置IP，假如是控制器的端口，则需要激活配置后才能设置主站IP）
[image: ]
2. 然后进入PROFINET进行Scan PN从站设备：
[image: ]
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
注意：这里GSD文件不对或者放错地方的话，Add Device会不成功
3. 扫描成功后再次激活TwinCAT，如下图所示：
[image: ]
观察到Box States中 No Error（0x0） Communication established（0x2）
4. 观察硬件设备（EL6633和PLC1214C）：
[bookmark: _Toc211415647]执行效果
[bookmark: _Toc211415648]EL6633设备做主站发送数据：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
观察PLC1214C的TwinCAT_TO_PLC区的数据如下：和TwinCAT中的PLC 数据一致。
[image: 图形用户界面, 应用程序, 表格

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Toc211415649]EL6633设备做主站接收数据：
[image: 表格

AI 生成的内容可能不正确。]
观察TwinCAT的PLC区的Read数据如下：（和PLC1214C发送的数据一致）。
[image: 电脑萤幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: ][image: ] 
        收到PLC心跳数据                               收到PLC累加数据
[bookmark: _Toc211415650]FAQ
目前存在TIA V17且使用西门子1214CPLC无法正常通讯的情况。
[bookmark: _Toc211415651]V17和EL6633搭建过程通讯不上
[image: ]
虽然提示No Error(0x0)，但是Dignosis available（0x1）。
[image: ]
表示：IOC-AR is not established
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