第三方触摸显示器在倍福CE6.0实现触摸功能介绍
测试平台：CX1020-0111    外购：DVI转VGA插头
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第三方触摸屏：非标产品，触摸板驱动属于eGalax touch  除ELO外大多数非标的第三方触摸屏选择此触摸板驱动。驱动可在http://home.eeti.com.tw/DriverDownload.html 处下载。同时还有CE5.0驱动程序。（此触摸价格低廉大约花费1500元左右，12寸，LED，1024*768分辨率，嵌入式）
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具体安装驱动方法：
1. 解压打开下载的WINCE6.0驱动程序，安装于自己的笔记本电脑中XP。
2. 安装后在C盘目录会有EETICEDB文件夹出现。
3. 打开文件夹，把里面的 X86文件夹，eetiTool文件夹，eetiUSB文件夹复制到CX1020的CF卡内，复制的位置可以随意，只要能在CE6.0下找到即可，可以使用读卡器复制。
4. 然后启动CX1020，在CE系统下，打开eetiUSB文件夹执行eetiUSB注册文件，打开eetiTool文件夹执行eetiTool和Language_e注册文件，然后从新启动CX1020。
5. 重新启动后，打开CX1020下，X86文件夹中的eGalaxTouch 进行校对（校对时出现不能校对的现象，但实验了2个PLC发现基本都是无需校对即可实现触摸功能，而且位置正好对应，无需调整）
6. 最后，你会发现在第三方触摸显示器上也可以实现触摸功能了。
7. 附一段视频，验证一下触摸功能的实现。见附件
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