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	eGalaxTouch在倍福CE7.0系统下实现USB触摸驱动安装



倍福CE7操作系统安装第三方的USB触摸驱动可以参考本事例
	本例中使用到的软件



	文件名称
	文件说明

	Wince700_3.3.7.3801-USB-160201-forSingleTouchDev
	第三方的驱动软件包
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	免责声明



	我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，也欢迎您提出改进建议。文档内容可能随时更新
如有改动，恕不事先通知




一．本例实验操作步骤：
(1) 实验要求：
带有CE7系统的 CX9020控制器安装eGalaxTouch面板的USB触摸驱动
（二）实验步骤：
1.解压Wince700_3.3.7.3801-USB-160201-forSingleTouchDev文件夹，找到setup的应用程序，在自己的笔记本电脑上安装。
[image: ]
2.安装好setup的应用程序，在我们C盘会生成相应的文件，把相应的文件拷贝到U盘上，并把U盘插到CX9020控制器USB口上。
把C:\EETICEDB-USB里面的wince700文件夹拷贝U盘中
[image: ]
3. 把U盘里面的wince700文件拷贝到CX9020上的MicroSD卡里面，就是复制wince700到hard disk上。
[bookmark: OLE_LINK2]4. eetiUSB文件夹执行eetiUSB注册文件，打开eetiTool文件夹执行eetiTool和Language_e注册文件，打开eetitouchp文件执行eetitouchp注册表，注意每次执行注册表后，都会重启控制器。
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  5.在CX9020上，打开wince700下的ARMV7文件，执行eGalax Touch文件进行触摸点位校对。
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  实验总结
Q:点击DrewTest.exe应用程序但是无法选择四点和二十五点校正的状态？
A:确认是否执行eetitouchp注册表
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