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	摘  要：
EL3318是倍福8通道的热电偶测量模块，16bit的测量精度，并有一定的设置滤波以及进行线性整定的能力。
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EL3318[image: 手机屏幕截图
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[bookmark: _Toc112850292]控制软件
TwinCAT 3.1 Build 4024
[bookmark: _Toc98768646][bookmark: _Toc112850293]基本使用及诊断方法
[bookmark: _Toc112850294]模块的基本测试和诊断
[bookmark: _Toc393663173]以K型热电偶（默认值）为例，我们可以通过以下步骤判断EL3318是否正常工作：
第一步，直接用小段铜导线将八个通道短接，正常的话，我们可以看到，通道之间大致有1度左右的温度差，例如：一通道：22.1度，二通道：21.0度，三通道20.1度…，这个温度实际上是模块内部各通道检测到的PT100的温度。
第二步，恢复模块上补偿导线的接线，把外围的热电偶用铜导线代替，再次读取几个通道的温度值，正常情况下，通道之间会有0.2度以内的温度差，例如：通道一：7.9度，通道二：7.7度，通道三：7.6度…,这个验证在第一步的基础上又验证了补偿导线的连接是正常的。
第三步，正常连接K型热电偶，读取每个通道的温度值。
[bookmark: _Toc112850295]模块的基本使用和设置
下面以TwinCAT 3.1 Build 4024，平台下，模块的设置界面为例，对模块的相关设置做以下说明：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序
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默认状态下，模块的设置选项是不生效的，启用的是默认配置的参数。
常用的配置项如下：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件
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1：陷波滤波器的频率
2：通道的整定参数，包括：增益和偏移量
3：热电偶的类型，默认是K型
4：更改后，可以用Apply按钮实现在线更改。

在本案例中，我们通过专业的零度恒温器和信号源校准发现，热电偶的线性良好，但是整体温度偏低1.2度左右，因此，我们只需要调整整体的偏移量即可。设置如下图：
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件
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	因为默认分度是0.1度，因此偏移量1.2度在参数中体现的offset值为：12。
[bookmark: _Toc393663183][bookmark: _Toc112850296]常见问题
实测过程中，对比了模块EL3318和模块EL3314-0030，发现，24bit精度的EL3314-0030模块具有更高的精度，测量值更接近校准仪器。对于温度测量精度要求高的场合，建议采用24bit精度的热电偶模块。
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EL3318 | EtherCAT Terminal, 8-channel analog input, temperature, thermocouple, 16 bit
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