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TwinCAT HMI 部署到控制器


	
摘  要：本文讲述了TwinCAT HMI部署Server到控制器的方法。
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步骤
（1） TwinCAT HMI Server只能部署在TwinCAT版本>=4020.28的控制器；如果控制器TwinCAT软件低于此版本，请升级TwinCAT软件。
（2） 在控制器中安装TF2000-HMI-Server.exe
（3） 通过PC给控制器安装TwinCAT HMI的7天license
（4） [bookmark: _GoBack]在CX5130中运行Twincat HMI Server，通过任务栏config，设置Twincat HMI Server的管理员账户密码为1
（5） Twincat hmi server默认开机不自启动，可以通过设置开机启动项修改。
（6） 发布设置，以下两种都可以：
a) 通过https发布
Port：1020 ， USE SSL/TLS打勾 ， https://169.254.230.229:1020
b) 通过http发布
Port：1010 ， USE SSL/TLS不打勾 ， http://169.254.230.229:1010
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（7） 发布到控制器方式一：
a) 在自己电脑编写TwinCAT HMI，plc程序跑在控制器中，在HMI中链接plc中的变量需要添加CX5130控制器ads信息。
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b) 发布到控制器需要在remote中配置一个相同名字的ads runtimes。
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（8） 发布到控制器方式二：
a) 在自己电脑编写TwinCAT HMI，plc程序先跑在本机PC中，在HMI中链接plc中的变量不需要添加CX5130控制器ads信息。
b) Default ads配置
[image: ]
c) Remote ads配置
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（9） Publish，password是Twincat hmi server的密码
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（10） Publish报错如下图，关闭CX5130的防火墙。
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（11） 发布成功，发布到1020端口，可在PC通过https://<控制器ip>:1020访问HMI画面。
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