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	摘  要：
通过NetScan 1.04.exe、TwinCAT软件、显示屏查看控制器的IP地址
关键字：NetScan，TC/BSD
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免责声明：
我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。
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[bookmark: _Toc64551732][bookmark: _Toc64618777]软硬件版本
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]文章测试功能所用测试环境：
控制器版本：
FreeBSD：12.1-RELEASE-p10
TC/BSD：12.1.20200928093446,1
TwinCAT：3.1.4024.10
测试电脑版本：
Windows：win10 64位。
TwinCAT：3.1.4024.10




[bookmark: _Toc64551733][bookmark: _Toc64618778]多种查看IP的方法
1.1. [bookmark: _Toc64551734][bookmark: _Toc64618779]使用抓包工具“NetScan 1.04.exe“查看IP
使用抓包工具“NetScan 1.04.exe“可以读取所有通过所选网卡的通讯设备的IP情况。
1. 双击打开NetScan 1.04.exe，选择所连控制器网卡。所有通过所选网卡的通讯设备的IP情况会自动在下方显示。
2. 如果没有显示出来的话，请关闭两侧（本机和PLC）防火墙，插拔一下网线。
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1.2. [bookmark: _Toc60067884][bookmark: _Toc64551735][bookmark: _Toc64618780]使用TwinCAT查看IP
1. 使用TwinCAT查看IP适用于知道控制器IP网段的情况，参考第5章将自己电脑IP改为和控制器同一网段。
2. 安装完TwinCAT后在电脑右小角任务栏中会出现TwinCAT图标，点击TwinCAT图标，选择Router=>Edit Routes。
[image: ]
3. 在弹出的路由编辑里点击Add…
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4. 在弹出的路由添加表里，点击Broadcast Search进行广播搜索控制器。这一步会弹出选择自己网卡的选项，选择连接控制器的哪个网卡。点击OK。
[image: ]
5. 搜索到的设备会出现在下方表格内。在这个表格内就可以查看控制器的Host Name、IP地址等信息。
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1.3. [bookmark: _Toc60067885][bookmark: _Toc64551736][bookmark: _Toc64618781]使用显示屏查看IP
1. 在控制器上连接键盘及带DVI接口的显示屏。
2. 按照第4章，给控制器连接电源，并上电。
3. 控制器启动后，显示屏会显示命令行界面，输入用户名和密码后进入。
控制器默认用户名及密码如下：
Login: Administrator
Password: 1
		[image: ]
4. 在命令行界面输入ifconfig查看控制器IP地址。
控制器默认IP为169.254.x.x，子网掩码为255.255.0.0
[image: ]
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Using foreign event loop
Listening on port: 7681

lus_plat_drop_app_privileges
Performing sanity check on nginx configuration

ngine: the configuration file /usr/local/etc/ngine/IPCDiagnostics. conf syntax is ok
ngime: configuration file /usr/local/etc/nginx/ IPCDiagnostics. conf test is successfu

Configuring vt: allscreens_kbd blanktime

Starting cron
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FreeBSD/andsd (PC-33E2BRA) (ttyvd)

login: Administrator
Passuord

Last login: Sat Dec 19 13:86:28 on tiyvd

FreeBSD 12.1-RELERSE-p18 (BHF) #B 23d7c645c(pkgbase/releng/ 12, 1-bhf)-dirty-

The softuare licenses can be found in this folder

TesSys. 1l TesSys_Rel31_4824_26261112.3
TwinCAT Build: 3.1.4824.18

A5 Net Id 41.51.226.186.1.1

TC/BSD 12.1.20201812153432, 1

PLERSE CHANGE STANDARD PRSSWORD 111

Administrator@PC-33E2BA%

effective user 'nobody

Mon Oct 12 16:86:16 UTC 2026

Jusr/local/ete/TuinCAT/3. 1/Systen/Legal /
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Rdministrator@PC-33E2BA$ ifconfig
emB: f1ags=8843<UP, BROADCAST, RUKNING, SIMPLEX, MULTICAST> metric @ mtu 1508
opti ons=A1BB93<RXCSUI, VLAN_MTU, VLAN_HATABGING, VLAN_HACSUM, ULAN_HIFTLTER
ether 69:0c:23:33:22:ba
inet 192,168,131, 131 netmask BxffffffB0 broadcast 192.168.131.255
media: Ethernet autoselect (18B@baseT <full-duplex>)
status: active
nd6 opt i ons=23<PERFORMNLD, [FDISABLED, AUTO_LINKLOCAL>
108: Tlags=8643<UP, LOOPEACK, RUNNING, MULTICAST> metric B mtu 16384
options=688BB3<RXCSLI, TCSUM, LINKSTATE, RACSUI_IPUS, THESUM _IPVE>
inet6 ::1 prefixlen 128
inet fed:: 17108 prefixlen 64 scopeid Bx2
inet 127.8.0.1 netmask BxffBEREGA
groups: 1o
nd6 options=21<PERFORMNLD, AUTO_LINKLOCAL>
Administrator@PC-33E26R% ]
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