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网页访问控制器（可替代putty）
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日期：2021-02-19

	摘  要：
TC/BSD系统的控制器不仅可以使用Putty通过SSH访问控制器，进行命令行操作。同时也支持使用网页通过HTTPS的方式访问控制台。此方式可以代替Putty，与Putty可实现的功能相同。
关键字：TC/BSD
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免责声明：
我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。
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[bookmark: _Toc64551666][bookmark: _Toc64618808]软硬件版本
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]文章测试功能所用测试环境：
控制器版本：
FreeBSD：12.1-RELEASE-p10
TC/BSD：12.1.20200928093446,1
TwinCAT：3.1.4024.10
测试电脑版本：
Windows：win10 64位。
TwinCAT：3.1.4024.10




[bookmark: _Toc64551667][bookmark: _Toc64618809]HTTPS网页访问控制器，可代替Putty
1.1. [bookmark: _Toc64551668][bookmark: _Toc64618810]配置步骤 
· 将测试电脑IP改为和控制器同一网段。
· 将电脑和控制器连接，使用ping命令测试控制器和电脑之间的连接状况。
[image: ]
· 打开浏览器，输入网址https://<IP adrress>/console/ 连接控制器。
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· 点击Advanced，选择Continue to 169.254.124.56 (unsafe)
[image: ]
· 之后就会进入控制器命令行界面。输入命令行及密码进行登录。
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· 测试过的浏览器有Google Chrome、IE、Microsoft Edge。IE不成功，Google Chrome，Microsoft Edge均可以。
1.2. [bookmark: _Toc64551669][bookmark: _Toc64618811]使用技巧
有时要输入的命令很长，使用键盘输入的时候比较麻烦。这时使用HTTPS网页访问控制器，可以使用复制粘贴的方式输入命令。
1. 在外部复制一个命令。
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2. 点击鼠标右键，点击粘贴。
[image: ]
这时命令就已经复制到控制台了。从控制台往外拷贝内容也是一样的，用鼠标选中要拷贝的内容，点击鼠标右键即可。
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The software Licenses can be found in this folder: /usr/local/etc/TwincAT/3.1/Systen/Legal/
Tcossys.dll:  Tcossys Rel31 4824 202009052

TinGAT Build: 3.1.4028.10

AMS Net Id:  5.29.124.56.1.1

Tc/Bs0:

PLEASE CHANGE STANDARD PASSHORD |

12.1.20200928093446, 1

AduinistratorecP-107C388.
AduinistratorCP-107C38 ifconfig
1gb: F10gs=3843<UP, BROADCAST, RUNNING, STWPLEX, MULTICAST> metric © mtu 1560

(0Pt 10nS=218403CRXCSUM, VLAN_HTU, VLAN_ HTAGGING, JUMBO_MTU, VLAN_HHCSUM, LRO, VLAN_HHF TLTER, RACSUM_IPVG>
ether 0o:e1:05:1d:7c:38

inet 169.254.124.56 netmask xFFFf0900 broadcast 169.254.255.255

media; Ethernet autoselect (10baseTX <full-duplex>)

status: active

nd 0pti0ns=29<PERFORMWD, TFDISABLED, AUTO_LINKLOCAL>

igb1: £10gs=E843<UP, BROADCAST, RUNNING, STMPLEX,MULTICAST> metric © mtu 150

(0Dt 10nS=218403RXCSUM, VLAN_MTU, VLAN_HWTAGGING, JUMBO_MTU, VLAN_HHCSUM, LRO, VLAN_HHF ILTER, RXCSUM_TPVG>
ether 00:01:05:1d:7c:39

media: Ethernet autoselect

status: no carrier

nd 0pt10ns=29<PERFORMWD, TFDISABLED, AUTO_LINKLOCAL>

100: F1ags-8049<UP, LOOPBACK, RUNNING, WULTICAST> metric 0 mtu 16384

0Dt 10n5=688093 <RXCSUM, TXCSUM, LINKSTATE  RXCSUM_TPG, TXCSUM_TPVG>
inets ::1 prefixlen 128

inets feso: 11108 prefixlen 64 scopeid Ox3

inet 127.0.0.1 netmask xFf000000

grows: lo

nds options=21<PERFORMAD, AUTO_LINKLOCAL>

AdministratorecP-107C385 [|
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ndé options=29<PERFORMNUD, IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
igbl: flags=8843<UP,BROADCAST ,RUNNING, SIMPLEX,MULTICAST> metri
options=a184b9<RXCSUM, VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING, JUMBO_MT
ether 00:01:05:1d:Zeg
media: Ethernet ai in @+me
status: no carrier
nd6 options=29<PEH
100: flags=8849<UP,LOOF
options=680003<RX(} i C i [xC
inet6 ::1 prefixld
inet6 fe80::1%lo0
inet 127.0.0.1 ned]
groups: lo
nd6 options=21<PEH FEE(P) Ctrl+V.
AdniistratorCP-107C35% T S NN
Stopping ntpd.
Waiting for PIDS: 881.
Administrator@CP-107C38% d
Password:
29 Dec 01:06:53 ntpdate[6:
Administrator@CP-107C38% d
Tue Dec 29 61:06:57 UTC 29 =i Ctrl+Shift+1
Administrator@P-1D7C38%

Ctrl+
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