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修改IP地址
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	摘  要：
TC/BSD控制器可以使用以下两种方式修改IP地址，需要注意的是两个网卡的IP不要设置在同一网段中。控制器DHCP自动分配的IP地址为169.254网段。
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免责声明：
我们已对本文档描述的内容做测试。但是差错在所难免，无法保证绝对正确并完全满足您的使用需求。本文档的内容可能随时更新，如有改动，恕不事先通知，也欢迎您提出改进建议。
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[bookmark: _Toc64557702][bookmark: _Toc64618861]软硬件版本
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]文章测试功能所用测试环境：
控制器版本：
FreeBSD：12.1-RELEASE-p10
TC/BSD：12.1.20200928093446,1
TwinCAT：3.1.4024.10
测试电脑版本：
Windows：win10 64位。
TwinCAT：3.1.4024.10




[bookmark: _Toc64557703][bookmark: _Toc64618862]修改控制器IP地址
1.1. [bookmark: _Toc60067889][bookmark: _Toc64557704][bookmark: _Toc64618863]可以使用网页配置查看并更改IP
· 登录控制器的IPC diagnostic的网页（例如https://169.254.131.131/config/）
· 在Device=>Connectivity中查看网卡信息
· 点击上方的[image: ]按钮编辑网卡信息
· Igb0对应网卡X001，Igb1对应网卡X000
[image: ]
· 先将网卡DHCP设置为Disabled，然后便可以设置IP地址及子网掩码了。
[image: ]
· 点击[image: ]后IP设置成功。

1.2. [bookmark: _Toc60067890][bookmark: _Toc64557705][bookmark: _Toc64618864]通过命令行方式修改IP
1. 打开Putty，连上控制器。
2. 在命令行中输入doas ee /etc/rc.conf，打开rc.conf配置文件。
[image: ]
3. 使用箭头键导航到ifconfig_igb1, igb1对应于以太网接口X000。没有的话可以按照下图所示格式自己增加一行。
4. 使用inet设置IP地址，用netmask设置子网掩码
[image: ]
5. 按[Esc]并选择选项a) leave editor，随后a) save changes。可再点一次[Esc]取消退出。
6. [bookmark: _Hlk58942669][bookmark: _Hlk59018641]固定IP地址设置成功，在命令行中输入doas service netif restart && doas service routing restart去应用这些设置。
[image: ]
7. 可以使用ifconfig去查看控制器IP。
[image: ]
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ifconfig DEFAULT="DHCE"
allscreens_kbdflags="-b quiet.off"
syslogd_flags="-ss"

deves_system_rulesef

‘allow_usb_mount®
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Administrator@CX-57114A$ doas service netif restart & doas service routing restart]
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Administrator@Cx-5711:
igh0: flags=8843<UP, BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=al04b9<RXCSUM, VLAN_MTU, VLAN_HWTAGGING, JUMBO_MTU, VLAN_HWCSUM, LRO, VLAN_HWFILTER, RXCSUM_TBV6>
ether 00:01:05:57:11:4a
media: Ethernet autoselect
status: no carrier
nd6 options=29<PERFORMNUD, TFDISABLED, AUTO_LINKLOCAL>
ighl: flags=8843<UP,BROADCAST, RUNNING, SIMPLEX, MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=al04b9<RXCSUM, VLAN_MTU, VLAN_HWTAGGING, JUMBO_MTU, VLAN_HWCSUM, LRO, VLAN_HWFILTER,RXCSUM_IEV6>
ether 00:01:05:57:11:4b
inet 169.254.17.75 netmask OXfff£0000 broadcast 169.254.255.255
media: Ethernet autoselect (1000baseT <full-duplex>
status: active
nd6 options=29<PERFORMNUD, TFDISABLED, AUTO_LINKLOCAL>
100: flags=8049<UP, LOOPBACK, RUNNING, MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=680003<RXCSUM, TXCSUM, LINKSTATE, RXCSUM_IPV6, TXCSUM_IBVE>
inet6 ::1 prefixlen 126
inet6 fe80::1%100 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet 127.0.0.1 netmask 0x££000000
groups: 1o
nd6 options=21<PERFORMNUD, AUTO LINKLOCAL>
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