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	摘  要：
本文讲述了，如何在TC/BSD中查看已有的function包，以及在该系统中安装function。
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[bookmark: _Toc64558428][bookmark: _Toc123741364]软硬件版本
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]文章测试功能所用测试环境：
控制器版本：
FreeBSD：12.1-RELEASE-p10
TC/BSD：12.1.20200928093446,1
TwinCAT：3.1.4024.10
测试电脑版本：
Windows：win10 64位。
TwinCAT：3.1.4024.10




[bookmark: _Toc64558429][bookmark: _Toc123741365]查看已安装的function
配置IPC diagnostic后，可以使用网页访问控制器基础配置。在Software中可以查看到控制器已安装的Function信息。在这里查看是否安装了自己需要的Function。
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[bookmark: _Toc64558430][bookmark: _Toc123741366]安装function
1.1. [bookmark: _Toc60067908][bookmark: _Toc64558431][bookmark: _Toc123741367]联网下载安装包安装
此方法适用于手里没有安装包或希望安装最新版的Function，控制器需要连接互联网。
1. [bookmark: _Hlk58502611]根据第错误!未找到引用源。章安装完Putty后，双击打开Putty，连上控制器。
2. 给控制器连上网络，可以在命令行中输入ping www.baidu.com检查网络连接。使用[Ctrl+C]命令退出ping命令。
[image: ]
3. 运行命令doas sh /usr/local/share/examples/bhf/pkgrepo-set.sh china切换到中国服务器。
[image: ]
4. 在安装软件之前，首先搜索软件包服务器上是否有可用的软件。注意，搜索是不区分大小写的。只有在后缀为-C的情况下才会区分大小写。在命令行中输入命令pkg search <packagename>。
[image: ]
5. 在命令行中输入doas pkg install <packagename> 安装相应的Function。
[image: ]
6. 使用[y]来确认安装。

1.2. [bookmark: _Toc60067909][bookmark: _Toc64558432][bookmark: _Toc123741368]用已有安装包安装
本方法适用于离线安装Function或安装已有安装安装包的Function。安装包可以从可以上网的BSD上下载安装包，也可以从安装过相应Function的BSD上拷贝安装包。
1. 打开Putty，连接控制器
2. 打开WinSCP，连接控制器
3. 联网下载安装包（注：安装包必须包含所有的依赖安装包，否则安装不成功。）
4. [bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK12]将TC/BSD设备联网，可以使用ping www.baidu.com测试是否已经联网
[image: ]
注：TC/BSD设备联网不能配置固定IP，网卡必须为DCHP。使用Ctrl+C退出ping命令。
5. 使用doas pkg fetch <packagename>连网下载所需的安装包，下载的安装包在/var/cache/pkg里。
[image: ]
6. 将TC/BSD设备连到测试电脑上，打开WinSCP，远程连接TC/BSD设备。在/var/cache/pkg文件夹下将安装包拷贝出来，可以拷贝到测试电脑或U盘里。


[bookmark: _Toc60067913][bookmark: _Toc64558433][bookmark: _Toc123741369]从TC/BSD文件服务器中下载安装包
https://tcbsd.beckhoff.com.cn/TCBSD/13/stable/packages/All/
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
[bookmark: _Toc123741370]从已安装过所需Function的电脑拷贝安装包

可以找一台已安装过所需Function的电脑，连上测试电脑，打开WinSCP，在/var/cache/pkg下找到所需的那个Function。将安装包拷贝出来，可以拷贝到测试电脑或U盘里。
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[bookmark: _Toc60067914][bookmark: _Toc64558434][bookmark: _Toc123741371]操作步骤
1. 将控制器连接电脑，打开WinSCP，在/var/cache文件夹下新建pkg文件夹。
[image: ]
2. 将准备好的安装包拷贝到pkg文件夹里。
[image: ]
3. 输入doas pkg add /var/cache/pkg/ <packagename> 进行安装。
[image: ]
4. [bookmark: _Hlk58504346]有的安装包需要重启才能正常使用，需要重启的话会在安装最后有提示，在命令行中输入shutdown -r now进行重启
[image: ]
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[Administrator@CX-57114A5 doas sh /usr/local/share/examples/bhf/pkgrepo-set.sh ch
ina
Password:





image5.png
Administrator@CX-57114A$ pkg search TF

TF360x-Condition-Monitoring-3.2.22.0 TF360x | TC3 Condition Monitoring
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location

TF6000-ADS-Comm-Lib-3.1.4024.11 TF6000 | TC3 ADS Communication Library
TF8310-Wind-Framework-3.1.2.14 TF8310 | TC3 Wind Framework
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Administrator@CX-57114AS doas pkg install TF360x-Condition-Monitoring-3.2.22.0[
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64 bytes from 188.181.49.12: icmp_seq=6 tt
64 bytes from 188.181.49.12: icmp_seq=7 tt1=128 tim
64 bytes from 188.181.49.12: icmp_seq=8 tt1=128 time=27.541 ms
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--- www.a,shifen.com ping statistics -
9 packets transmitted, 9 packets received, 8.7 packet loss
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[ TF1800-PLC-HMI-3.1.4024.7_455337.tzst 441}
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Administrator@PC-9758CE$ doas pkg add /var/cache/pkg/TF6256-Modbus-TCP-1.6.64.6_2626671765363215778. tzst
Passuord

Installing TF6258-todbus-TCP-1. 8. 64. B_2620871705363215778

Extracting TF6258-liodbus-TCP-1. 8. 64, B_2620071705363215778: 108%

Administrator@PC-9758CE% ]




image14.png
Administrator@CX-57114A5 doas pkg add /var/cache/pkg/TF1810-PLC-HMI-Web-3.1.4024.11.tzst
Password:

Installing TF1810-PLC-HMI-Web-3.1.4024.11...

Extracting TF1810-PLC-HMI-Web-3.1.4024.11: 100%

Message from TF1810-PLC-HMI-Web-3.1.4024.11:

lease restart TwinCAT to start the Tc3PlcHmiWebService

Administrator@CX-57114A5
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