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Tc3与Tc2不同的内存地址分配机制

	
摘  要：本文讲述了Tc2与Tc3中不同的内存地址分配机制。该机制会影响一些使用固定地址变量的应用场景，如Modbus Tcp等。
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如上图所示可以得出如下结论：
（1）M后面的B和W是有具体意义的：B表示按字节偏移，W表示按字偏移
[bookmark: _GoBack]（2）MB(W)n地址的分配规则是从0开始，偏移n* B(W)，因此MW1的地址 = MB2的地址。
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	如上图所示可以得出如下结论：
（1）M后面的B和W是有没有意义的，仅与数字有关：MW12的地址 = MB12的地址
（2）所有变量的地址分配统一按照字节处理。

[bookmark: _Toc27742685]结论
（1）在Tc2中，变量在内存中地址的分配是统一按照Byte来执行：M后面的B和W并没有意义，与后面的数字有关，数字表示的是从0开始的第n个字节。
（2）在Tc3中，变量在内存中地址的分配与M后面的B和W以及数字有关：B表示按字节偏移，W表示按字偏移，MB(W)n地址的分配规则是从0开始，偏移n* B(W)

[bookmark: _Toc27742686]影响
在Modbus Tcp中的变量地址映射关系，Tc2与Tc3是有区别的，不能一概而论。因此建议使用Tc3的客户统一按照MB、IB、QB的方式定义，这样使用习惯与Tc2中完全一致。
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