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EL6601在Windows中安装驱动

	
摘  要：EL6601连接在CX5130右侧的E-BUS后，在Windows系统下，需要有虚拟网卡驱动才能使用。最新版本的CE系统是默认安装的。后文将一一详细描述。
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[bookmark: _Toc41029858]倍福Beckhoff

[bookmark: _Toc41029859]硬件信息
主要硬件为CX5130、EL6601

[bookmark: _Toc41029860]控制软件
TwinCAT 3.1 Build 4024.4

[bookmark: _Toc41029861]控制器系统
Windows 10 enterprise 2016 LTSB
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[bookmark: _Toc41029863]操作步骤
[bookmark: _Toc41029864]在线控制器
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[bookmark: _Toc393663173][bookmark: _Toc41029865]扫描IO并激活配置
扫描IO并激活配置，让EL6601生效。
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[bookmark: _Toc41029866]在Windows系统中安装驱动
本次例子中控制器是Windows 10系统的，如果是Windows 7也是同样操作方法。
新的CE Image 已支持EL6601作为EtherCAT的交换机，已测试CE版本3.51b和3.52a。

注意：本次实验的EL6601是跟在CX5130右侧E-BUS后面的，因为右侧E-BUS网卡没有实际的IP，所以才会需要安装一张虚拟网卡。
如果直接通过CX5130前面的网卡带EK1100的话，那么EL6601就是实际网卡的交换机接口。（见3.3）
在没有安装驱动的时候，CX5130的网卡适配器是只有两张网卡。
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[bookmark: _Toc41029867]安装驱动步骤
打开device manger界面并添加新硬件。
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完成安装驱动后，在网卡适配器中可以看到有三张网卡信息，其中Beckhoff Virtual Ethernet Adapter就是EL6601所在的网卡。如果没有出现，则再从头扫描IO做一遍操作，以及看3.4注意事项。
注意：这里需要注意的是EL6601（EL6614）在同一个网络中，互相是交换机的功能，因此只有一个网络显示。
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[bookmark: _Toc393663183][bookmark: _Toc41029868]常见问题
1.1. [bookmark: _Toc41029869]EL6601走modbus-tcp或者tcp-ip
安装相对应的function或者supplement，这样就可以实现诸如Modbus-TCP、TCP-IP等以太网通讯，当然可以用之前测试下IP地址是否可以ping得通。

1.2. [bookmark: _Toc41029870]Ping EL6601网口
使用另一台电脑在相同网段下 ping这个网口的IP地址。
第一次请求超时是由于控制器防火墙未关闭，
第二次将防火墙关闭后，成功ping通。
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1.3. [bookmark: _Toc41029871]如果EL6601跟在CX5130前面网口带的EK1100
如果用前面网口（绿色网线）来带一个EK1100+EL6601，则EL6601是作为这个网卡IP的交换机口。一样需要扫描IO并激活配置，但无需新建虚拟网卡了。直接用网线连接EL6601和电脑做ping ip地址测试，成功ping通。
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1.4. [bookmark: _Toc41029872]如果系统一直装不出来Virtual Ethernet Adapter
[bookmark: _GoBack]如果一直装不出来Virtual Ethernet Adapter，比如：下图是WES7 x64 版本：CX1800-0411-1011 v3.92 TwinCAT:4022.16。那么把TwinCAT 升级到最新版本，然后再进行测试，就安装成功了。
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Windows edition
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB.
© 2016 Microsoft Corporation. Allrights reserved.

System
Manufacturer: Beckhoff Automation
Modek: CX1800-0501-0011 13
Processor: Intel(R) Atom(TM) CPU E3827 @ 1.746Hz 175 GHz
Installed memory (RAM): 400 GB (289 GB usable)
System type: 32-bit Operating System, x64-based processor
Pen and Touch: No Pen or Touch Input is available for this Display.
Beckhoff Automation support
Phone number: +49(0)5246/ 963 - 157
Website: Online support

Computer name, domain, and workgroup setings
Computer name: cx-2578A0
Full computername:  CX-2578A0
Computer description:  CXSHOW10v.13
Workgroup: WORKGROUP
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